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UWAGH: Stolarka drzwiowé wykonana na zaméwienie. Drzwi zewngtrzne aluminiowe z okuciami i uszczelkami; wspétczynnikiem izolacji ciepingj Uk=1,5 [W/m2K],wsb.'rzo|acji akustycznej

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Rw=27dB, wsp.przenikania powietrza 0,11-0,34m3/(m*h*daPa2/3). Drzwi jednoskrzydiowe; wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczng Aluprof MB86 ST;palowane
proszkowo w kolorze brazowo-szarym RAL 8019; wypelnienie : szyba dwukomorowa lub panel gtadki; przeszkienie w formie *bulaj* szyba zespolona , antywtamaniowa, érednica
35-45cm wykonany ze stali nierdzewnej ; zamek trzypunktowy hakowy; klamka w kolorze stali nierdzewnej; uszczelnienie gumowe na calym obwodzie ; prawe lub lewe otwierane
na zewngtrz lub do wewnatrz; trzy zawiasy nawierzchniowe; prog izolowany termicznie; wykonanie w klasie antywtamaniowej .

Drzwi wewnetrzne , aluminiowe Aluprof MB45, jednoskrzydiowe ,dwuskrzydlowe , rama skrzydta i o$cieznicy wykonana jest z ksztatownikow aluminiowych jednokomorowych

0 ggbokosci 45 [mm]; wypelnienie skrzydia: szyba pojedyncza, zespolona lub panel; uszczelki przylgowe na calym obwodzie skrzydta i oScieznicy; rama i skrzydio malowane
proszkowo RAL 7016.

Drzwi montowad zgodnie z instrukcjg producenta.

Drzwi prowadzagce do pomieszczen z ustgpami oraz drzwi faczace je z dalsza czescia ustepu zamontowaé z mechanizmem zamykajacym samoczynnie.

Drzwi D5 sa drzwiami pozarowymi , montowanymi na drodze ewakuacyjnej, nalezy wyposazyé je w elektrochwyty sprzezone z instalacja oddymiajaca,
Wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawca p-poz.
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Okna aluminiowe Aluprof MB70 , wykonane na zaméwienie , szklone szybq zespolong podwdjng lub potréjng, bezpieczna; wsp.przenikania ciepta U=<1, 1[Wim2K];
izolacja akustyczna Rw=32(dB]. Okna montowa z nawiewnikami dia spetnienia wymagar wentyl. pom.poprzez wsp.infitiracji= 0,5-1,0 m3/(m*h*daPa2/3).
montowat zgodnie z instrukcjg producenta.Okna aluminiowe z trzykomorowych ksztattownikéw z przegroda termiczng o glebokodci 70 mm (skrzydko 79 mm);

, uchyine ,state, wypeinienie szyba zespolong dwukomorow ,rama skrzydta, oécieznica oraz panel malowane proszkowo z palety RAL 7016 antracyt;
uszczelnienie na catym obwodzie; okucle obwiedniowe DESIGNO (ukryte zawiasy); moziiwoéé zastosowania zestawéw szybowych o grubosci od 21 mm

do 60 mm w skrzydtach okien otwieranych.

Okna naleZy wyposazyt w noZycowy system otwieraczy okien wraz z mechanizmem uchwytowym,

1. PRZED MONTAZEM STOLARKI DOKLADNIE
ZWYMIAROWAC OTWORY NA BUDOWIE.
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