proj. izolowane zlacze kablowo-pomiarowe
ZKP (objete opracowaniem i realizacjg ENEA Operator)

na terenie dz. nr 477/12 w linii ogrodzenia,

ul. Sienkiewicza, Barlinek

UWAGA:

3-faz.
1-str.

Granlca stron pomledzy ENEA a odblorca

odbiorca zaktual nia
oot Katia Tt w Siaen: Kabowy 2XP)

(W momencie nadania numeru dziatki,

0SP-10

1. Dia ablicy wykona¢ uziemienle ochronne, kbbre nalezy powlazac
za pomocg bednarkl FeZn 4x25mm2 lub drutu st. ocynk. fl 8mm
z uzbrojenlem fundamentowym lub uzlemienlem pograzanym

tak aby opomo$¢ uziemienla R<100

2. W tablicy zabezpieczeti budynku zastosowaé ochrone przepiecdowq

stosujac ochronniki typu 1+2.

w obudowie przystosowane] do plombowania.

3. System zasilania typu TN-C.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim naleZy zastosowaé:

a)  ochrong poprzez izolowanie czeéci czynnych,

b)  ochrong przy uZyciu ogrodze i obudéw,

Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim nalezy zastosowaé:

a) Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukiadzie sieci TN-C,

b) W ztaczach kablowych mozna stosowa¢ Ochrong polegajaca na zastosowaniu
urzadzenia Il klasy ochronnoscl lub o zolacjl rléwnowazne).

proj. kabel YKY 4x25mm2
dt. 80m, AU%= 0,9%

RG bud. szkoly
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dynku szkoly

do pracy z pracowniami

Takly

dzlalka nr 477/12 , obr. 2 m. Barlinek
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