S1 | SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
tynk systemowy na siatce
styropian EPS 80-036 FASDA gr.15cm / wetna mineralna
| klej systemowy
 bloczek silikatowy 25
tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub glpsowy

S2 | SCIANY KONSTRUKCYJNE -
tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy
bloczek silakotwy 25

tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy

S3 SCIANY DZIALOWE
_ | tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub g|psowy
| bloczek silikatowy 12
| tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy
|

P1| STROP NAD PIETREM-STROPODACH
papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podkitadowa .

| styropian EPS 200 Jjednostronnie Iammowany ar. 10cm

' styropian EPS 100 ,jednostronnie laminowany gr.15cm-30cm

klej do piyt styropianowych
paroizolacja bitumiczna-papa zgrzewalna G-200 S-40
~ warstwa gruntowa konstrukcji stropu

2 strop z p’fyt kanatowych SPK 26,5 -
tynk cementowo - wapienny gr. 1,25cm

P2I STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
| terakota/wyktadzina PCV B
| podkiad betonowy POSTAR 40 gr.4cm
fol|a PE gr.0,2cm zgrzewana a lyb sklejana na zaktad
sty_oplan EPS 100-38 gr.2x2cm
[ strop z plyt kanalowych SPK 26, 5

| tynk cementowo - wapienny gr. 1 ,256cm
P3| PODLOGA NA GRUNCIE

panele podiogowe/plytki kamienne/ceramiczne

podktad betonowy POSTAR 100 gr.5cm

plyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS gr. 14cm
| folia PE gr.0,2cm zgrzewana lyb sklejana na zaktad
beton C12/15 gr.10cm

| zbrojony siatkg stalowg 10x10
| podsypka zwir.-piask. gr. 25cm
zageszczony grunt rodzimy

P4 I PODLOGA NA GRUNCIE - SALA GIMNASTYCZNA
parklet sportowy gr.20mm

| plyta OSB gr.18mm x 2 mijankowo \'

| folia paroizolacyjna
 §lepa podioga z desek 1 ,9x9,0cm utozone azurowo

B legary drewniane gorne 3,2x9,0cm co 50cm U

| legary drewniane dolne 3,2x9,0cm co 50cm

| piytaz pohsty_renu ekstrudowanego URSA XPS gr.14cm

| folia PE gr.0,2cm zgrzewana lyb sklejana na zaktad

beton C12/15 gr.10cm

| podsypka zwir.-piask. gr. 25cm
| zageszczony grunt rodzimy B - )

F1

SCIANA FUNDAMENTOWA
folla kube’(kowa

emu|51 & bitumiczna

| styropian XPS gr.10cm

_izolacja przeciwwilgociowa dysperbit
I lynk szczelny )
' bloczki betonpwe gr.24cm odm.10MPa

_f_tynk szczelny
| izolacja przeciwwilgociowa dysperbit
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