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± 0.00

w posadzce montowany min.30cm p.p.t.

KN-1 - kanał nawiewny 30x15cm wykonany  
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK

Nr
Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa

Posadzka

Wiatrołap
Granit

5.15 m²

30.70 m²
Komunikacja+winda

Przedsionek+Wc

Przedsionek+Wc

Pom.gospodarcze

Sekretariat

Granit

Terakota

Terakota

Terakota

Granit

3.31 m²

3.15 m²

3.51 m²

13.90 m²

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Przedsionek+Wc
Terakota

3.24 m²

10.21 m²
Biuro

Pom.socjalne

Sala rehabilitacyjna

Sala gimnastyczna

Pom.warsztatowe

Terakota

Terakota

Parkiet-pos. sport.

Pos. cementowa

7.30 m²

38.98 m²

93.46 m²

22.86 m²

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Pom.gospodarcze
Terakota

7.85 m²

41.26 m²
Świetlica

Aneks kuchenny

Łazienka

Szatnia

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

10.00 m²

8.62 m²

4.10 m²

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Powierzchnia użytkowa parteru

Kubatura budynku - 2010 m³

Powierzchnia zbudowy budynku
- 397.30 m²

- 335.72 m²

Powierzchnia użytkowa budynku

- 652.27 m²

Powierzchnia całkowita budynku

- 666.17 m²

Wykładzina PCV

Klatka schodowa
Granit12.50 m²1.18

Komunikacja
Granit15.62 m²1.19

ks75

i=2%

i=2%

i=2%

zakończony automatycznym

pion Ø50PVC

odpowietrznikiem pod umywalką

W2

 230 V/50 Hz bezprądowo zamknięty 

HONEWELL MV300-25A

zawór odcinający Ø25

zawór elektromagnetyczny Ø25

zawór odcinający Ø25

filtr  do wody DN25

 elektromagnetyczny zawór pilotowy 

PN 25, ISO 2441

BN

odwodnienie liniowe natrysku

szafka na zawory

wpust z zasyfonowaniem


